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R-sign Slim 

 

 

R-sign Slim er en bÞnkkonvektor, der p¬ smukkeste vis kombinerer funktion og 

tidlßst design. Med R-sign Slim har vi udviklet en formfuldendt konvektor, der 

nemt lader sig integrere i den omgivende arkitektur. 

SÞrlige fordele: 

¶ Modvirker kuldenedfald 

¶ Praktisk anvendelse b¬de som bÞnk og varmekilde 

¶ Hßj varmeydelse 

¶ Diskret design 

Driftstryk 

Normal 6,0 bar - Kontakt RadiatorDesign s¬fremt driftstrykket overstiger 6 bar. 

Driftstemperatur 

Hßjst 110
o
C 

Anvendte materialer 

Firkantrßr  70 x 11 mm 

Konvektionsdel Koldvalset st¬l 0,4 mm 

M¬langivelser 

ByggelÞngder 500 - 6000 mm med 100 mm spring 

Byggehßjde  Variabel - Standard 420 mm totalt 

Ved lÞngder over 6000 mm -  kontakt venligst RadiatorDesign 

Som basis m¬ der p¬regnes en lÞngdetolerance p¬ + 2 mm pr. meter 
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R-sign Slim 

Normaludfßrelse 

 

¶ Leveres som standard med p¬svejste gulvkonsoller for integrerede 

anboringer. 

¶ Lakering i RAL 9016 (trafikhvid) 

 

 

Specialudfßrelse 

 

¶ Lakering i alle RAL- og NCS farver mod tillÞg 

¶ Standard for for gulvkonsoller er 350 mm. Andre m¬l angives ved 

bestilling 

R-Sign Slim kan ogs¬ leveres som Clean udfßrelse uden konvektionsfinner 

for optimale rengßringsmuligheder. Kontakt RadiatorDesign. 
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R-sign Slim 

Tekniske data 

 

Typeoversigt 

 

 

R-sign Slim 7043 

R-sign Slim 7054 
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R-sign Slim 

M¬langivelser - Type R-sign Slim 7043 og 7054 

 

 

 

R-sign Slim 7043 R-sign Slim 7054 

H 

H H 

L 

T T 

H  = Byggehßjde 

T = Byggedybde 

L  = ByggelÞngde 

  

M¬l p¬ ill. angivet i mm 

70 

179 

179 

235 

235 
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R-sign Slim 

Ydelser / Tekniske data pr. 1000 mm 

 

Standard tilslutning 2-rßr med udvendig termstatfßler, skjulte anboringer og 

p¬svejste gulvkonsoller 

 

H  = Byggehßjde 

L  = ByggelÞngde 

 

N N 
H 

H  = Byggehßjde 

N = Centerafstand 

L  = ByggelÞngde 

  

L 

70 

Type H 
(mm) 

N 
(mm) 

T 
(mm) 

V 
(liter) 

M 
(kg) 

R-sign Slim 7043 70 25 179 2,8 10,7 

R-sign Slim 7054 70 25 235 3,5 13,5 

DT 
DT 50     
EN 442 
75/65/20oC 

DT 35      
EN 442 
70/40/20oC 

DT 25      
EN 442 

60/30/20
o
C 

Watt pr. m (7043) 632 378 228 

Watt pr. m (7054) 804 479 288 

Norm - Varmeydelse efter EN 442 (DT 50: 75/65/20oC) 
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Egeg¬rdsvej 80  

DK-2610 Rßdovre  

Tlf.: 70 222 307 

Mail: Info@radiatordesign.dk 

 

 

ê... specielle lßsninger er vores standard - din sikkerhed for kvalitet, 

 design og konkurrencedygtige priser... 
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